






























07.09.2009

Prosjekt:  1238-2 Kirkenær Omsorgssenter for barn Adm.bygg Side: 72 - 1
Kapittel:  72  Anleggsgartnerarbeid på tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

72 Anleggsgartnerarbeid på tomt

72.1 Grønt areal - Post mengde reguleres     

72.1.01 KB4.131
SÅDD GRASPLEN 
Lokalisering: Tomteareal, fall ut fra bygning
Frøblanding: For hard belastning
Frømengde per areal: I henhold til leverandørens 
anvisning
Godkjenningskriterier: Ikke relevant
Dokumentasjon: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Areal................................................................................ m² 70,0   

72.2 Veier og plasser     

72.2.01 FF1.2377A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER 
OVERFLATE: TRAUBUNN
TILLATT HØYDEAVVIK: ± 50 mm
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 50 mm
Lokalisering: areal nord for bygg ved inngang
Masser i underlaget: Stedlige
Andre krav:    

a) Omfang og prisgrunnlag
 Inkluderer avtaging av masser i 300mm dybde

Areal................................................................................ m² 30,0   

72.2.02 FS2.23115122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL 
TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST GRUS, Gk
TYPE MASSE/SORTERING: 0/63
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Veier og plasser
Underlag: På stedlige masser
Tykkelse: 250 mm

Posten inkluderer levering og utlegging.
Andre krav: Nei
Prosjektert areal.............................................................. m² 30,0   

Sum denne side: 0,00

  



07.09.2009

Prosjekt:  1238-2 Kirkenær Omsorgssenter for barn Adm.bygg Side: 72 - 2
Kapittel:  72  Anleggsgartnerarbeid på tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

72.2.03 FF1.312534
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER 
TYPE MASSER/SORTERING: 0/8
UNDERLAG: BÆRELAG
TILLATT HØYDEAVVIK: ± 15 mm
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm
Lokalisering: Veier og plasser
Masser i underlaget: Bærelag
Midlere tykkelse: 40 mm
Andre krav: Nei
Areal................................................................................ m² 30,0   

72.2.04 JH2.11312124
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE 
FORMÅL: BILOPPSTILLINGS-PLASS
ASFALTTYPE : Agb
NOMINELL STEINSTØRRELSE : 4
LAG : SLITELAG
BELASTNING: ÅDT 300 - 1500
TYKKELSE 45 mm
Lokalisering: Veier og plasser
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Forvitringsbestandige bergarter
Andre krav: Nei
Areal................................................................................ m² 30,0   

Sum denne side: 0,00
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Prosjekt:  1238-2 Kirkenær Omsorgssenter for barn Adm.bygg Side: 72 - 3
Kapittel:  72  Anleggsgartnerarbeid på tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

72.2.05 FF1.399994A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER 
TYPE MASSER/SORTERING: Utlegging av løsmasser 
for å etablere fall ut fra bygning i 3m bredde (spesielt 
mot sør)
UNDERLAG: Eksisterende
TILLATT HØYDEAVVIK: 1:20 fall
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm
Lokalisering: Veier og plasser
Masser i underlaget: Bærelag
Midlere tykkelse: 60 mm
Andre krav:    

a) Omfang og prisgrunnlag
 3 m bredde

b) Materialer
 Jord, tas fra eiendom etter graving av 
ventilasjonsgrøft

c) Utførelse
 Fall min 1:20

Areal................................................................................ m² 70,0   

Sum denne side: 0,00

Sum kapittel 72: 0,00




